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Versionshistorie

Version Beschreibung Bearbeiter
1.00 Dokument erstellt TG
1.01 Dokument iiberarbeitet, Kapitel 2 & 3 erstellt TG
1.02 Formatierung und Rechtschreibung liberarbeitet TG
1.03 QS Firmenanschrift aktualisiert TG

Informationen zu PiXtend V1.3 hinzugefiigt

. ube
www.plxtend.de Copyright by Qube Solutions UG (haftungsbeschrinkt) 2/15 u solutions



o PiXtend

o - =
Appllcatlon-Note: Funktionsgenerator
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung & AlIGEMEINES. ........uiiiiiii s 4
LYo T = TU EST=1 =Y v U] o 1= o PSR 5
1.2 HaftuNgSAUSSCRIUSS..........eiiiiiiiiii e 5
2. Inbetriebnahme...........oo 6
2 = 10 = PSSR 6
2.2 SOFIWAIE. ...ttt e et e e e e e e et ee e e e e e e e e annrraeeeeernne 7
3. Bedienen, Benutzen, UDErPrUFEN. .........c.ooe oo 8
3.1 Trimmen der analogen AUSGANGE......ccooeiiieii et 10
3.2 Bedienung der Web-ODberflache..............uuiiieiiiiii e 11
3.3 Kontrolle der Signalformen............oooovviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
3.4 Fehlersuche & FAQL...... ... e as 14
www.pixtend.de Copyright by Qube Solutions UG (haftungsbeschrinkt) 3/15 u(ggﬁetions



o PiXtend
. Appl ication-Note: Funktionsgenerator

1. Einleitung & Allgemeines

Das CODESYS Beispielprojekt Funktionsgenerator demonstriert, wie sich die analogen
Ausgéange von PiXtend zur Erzeugung verschiedener Signalformen nutzen lassen. Uber
die integrierte Web-Visualisierung lassen sich Rechteck-, Dreieck-, Sagezahn- und
Sinusspannungen erzeugen.

Aulerdem sind hier auch die wichtigsten Parameter wie Amplitude, Periodendauer und
ein Offset einstellbar.

Auf den beiden Ausgangskanalen lassen sich unabhangig voneinander verschiedene
Signalformen, Frequenzen usw. ausgeben.

Leistungsdaten
— Zwei unabhangige Kanale (AOO und AO1)
— Minimale Aktualisierungsgeschwindigkeit: 1 ms (1 kHz)

— Minimal einstellbare Periodendauer: 10 ms (100 Hz)
— Spannungsbereich: 0..10 V
— Web-Visualisierung fur die Bedienung von PC, Tablet oder Smartphone

Das Projekt demonstriert die objektorientierte Programmierung mit ST (strukturierter
Text) mit CODESYS V3.5.

Der Funktionsgenerator ist Open-Source und wurde unter der GPL v3 Lizenz
(http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.de.html) veroffentlicht. Die Software kann, im Rahmen
der Lizenzvereinbarung, fur private und Ausbildungs-Zwecke beliebig verandert werden
und Sie konnen alle Funktionen auf Ihre Anspriche anpassen. Auch konnen Funktionen in
Ihre eigenen Programme Ubernommen werden.

Viele weitere Informationen, Tipps und Tricks zu PiXtend finden Sie auch in unserem
Support-Forum unter: http://www.pixtend.de/forum/

Sollten trotzdem Fragen offenbleiben, so bitten wir Sie uns per E-Mail
(support@pixtend.de) in Kenntnis zu setzen. Sie erhalten schnellst mdglich eine Antwort
und weitere Informationen.

Die jeweils neusten Versionen aller Dokumente und Software-Komponenten finden Sie im
Download-Bereich unserer Homepage: http://www.pixtend.de/downloads/
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1.1 Voraussetzungen

Diese Anleitung setzt voraus, dass Sie die Application Note PiXtend mit CODESYS —
Installation gelesen und die drei Komponenten CODESYS, CODESYS Control for
Raspberry Pi, sowie PiXtend for CODESYS bereits erfolgreich installiert haben. Es gelten
die selben Voraussetzungen an Hard- und Software wie in der CODESYS
Installationsanleitung.

Die vorliegende Application-Note bezieht sich auf den Hardware-Stand: PiXtend V1.2 und
wurde mit folgenden Software-Komponenten erstellt und getestet:

— CODESYS V3.5 SP7 Patch 1 — Programmierumgebung
— CODESYS Control for Raspberry Pi Package - V2.2.0.2
— PiXtend for CODESYS V1.2.3 Package & PiXtend SD-Image CODESYS V1.2.3

Sie konnen den Funktionsgenerator aber naturlich auch mit PiXtend V1.3 und der jeweils
aktuellsten Version von CODESYS + zugehdrigen Packages verwenden. Das CODESYS-
Projekt muss dann ge-updated werden.

1.2 Haftungsausschluss

Weder Firma Qube Solutions UG noch 3S-Smart Software Solutions kdnnen fur etwaige
Schaden verantwortlich gemacht werden die unter Umstanden durch die Verwendung der
zur Verfugung gestellten Software, Hardware, oder der hier beschriebenen Schritte
entstehen konnen.
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2. Inbetriebnahme

Bevor mit dem Funktionsgenerator experimentiert werden kann, mussen die analogen
Ausgange (AOs) auf dem PiXtend V1.2 Board mit Spannung versorgt werden. Falls dies
bereits geschehen ist und die AOs schon verwendet wurden, kann direkt mit dem Kapitel
2.2 Software weitergemacht werden.

Bei PiXtend V1.3 mussen die analogen Ausgange nicht separat versorgt werden. Die
Spannungsversorgung erfolgt Uber die ,Hauptversorgung® (VCC 12-24V). Sie konnen das
Kapitel 2.1 Uberspringen und direkt mit der Software fortfahren.

2.1 Hardware

Soll der gesamte Ausgangsspannungsbereich von 0 V bis10 V genutzt werden, so ist an
die Klemmen AO_PWR (+) und GND (-) eine Spannung von mindestens 12V DC
anzulegen. Als Maximum darf eine Spannung von 30 V DC nicht Uberschritten werden.
Weiter technische Details zu den AOs finden sich im technischen Datenblatt von PiXtend.

Sollten Sie kein Netzteil mit 12 V zu Hand haben, kann auch die PiXtend-
Versorgungsspannung (7,5 V DC) auf den Anschluss AO_PWR gebrickt werden (mit einer
externen Leitung). In diesem Fall steht dann jedoch nur der Bereich von 0 V bis 5 V zur
Verfugung.

Abbildung 1: Versorgung er aloge
Ausgange - AO_PWR

Die Abbildung 1 zeigt den Anschlussblock fur die analogen Ausgange. Die Versorgung
wurde hier mit der roten (+12V) und der brauen Anschlussleitung (GND) zugefihrt.

. ube
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Die beiden Potentiometern TO und T1 sind fir die Feintrimmung der analogen Ausgange
zustandig. Wir stellen diese im weiteren Verlauf dieser AppNote mit Hilfe des
Funktionsgenerator-Programms und einem Voltmeter ein.

2.2 Software

Das CODESYS Projekt PiXtend_FunctionGenerator kann kostenlos auf unserer
Homepage im Download-Bereich heruntergeladen werden:
http://www.pixtend.de/downloads/

Wenn Sie die genannten Software-Komponenten aus Kapitel 1.7 Voraussetzungen
verwenden, so kdnnen Sie das Projekt direkt kompilieren und auf lhr PiXtend-System
ubertragen.

I8 PiXtend_FunctionGenerator_e project - CODESYS Wl v Y v ) v v v
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Erstelen Online Debug Tools Fenster Hilfe
Sl & # 2 RN AR X =
Gerdte > & x [if] pevice x
=) Pottend FunctonGenerator_e [=]
= [ Devie (CODESYS Control for Raspberry Pi) | | Kemmunikation Netawerk durchsuchen... || Gateway - | Gerat
=0 sps-Logk
- € Application Applikationen
#D Model
B2 View Dateien
GlobalConstants
et Log [ ]
@ o o
] ImagePoal Gateway
& sps-Einstellungen
fiff Bibliotheksverwalter Bateway-1 [00AD] (aktiv)
PLC_PRG (PRG) SPS Shell - = =
ViewPrg (PRG) et ausw e
TmE A FrE Netzwerkpfad zum Gerat auswahlen:
= Gateway-1 Geratename:
Zugriffsrechte e Gatevay raspherrypi

£(@) GPIOs_A_B (GPIOs B+/Pi2)
2 e
= ser
= [ sPI_master (3P master)
[ Pixtend_DAC (Pixttend DAC)
& Onewire
* & Camera device

Taskaufstellung

[@ raspberrypi[00an]

. i
Gerateadresse:
D0AD

Zielsystem-1D:
0000 0010

Ziclsystemherstelle
=
ks

Zielsystemtyp:
4102

Zielsystemname:
Raspberry Pi

Abbrechen

Abbildung 2: Projekt per CODESY S-Programmierumgebung aufspielen

www.pixtend.de

Copyright by Qube Solutions UG (haftungsbeschrankt)

qube,
solutions



http://www.pixtend.de/downloads/

o PiXtend
. Application-Note: Funktionsgenerator

3. Bedienen, Benutzen, Uberpriifen

Nachdem das Programm auf den Raspberry Pi Ubertragen wurde, kann per Web-
Visualisierung darauf zugegriffen werden:

http://<IP-Adresse>:8080/webvisu.htm

Falls lhnen die IP-Adresse nicht bekannt sein sollte, so konnen Sie diese auf verschiedene
Arten ermitteln:

1. Sie haben einen HDMI-Monitor oder ein Display am Raspberry Pi angeschlossen.
Am Ende des Boot-Vorgangs wird die IP-Adresse angezeigt.

2. Sie loggen sich auf dem Gerat ein, dass die IP-Adressen in lnrem Netzwerk vergibt.
Meist ist dies ein Router mit integriertem DHCP-Server. Der Router weil3, welche
Gerate sich bei ihm angemeldet und eine IP-Adresse erhalten haben. Der genaue
Ort der Gerate-Liste ist vom jeweiligen Router-Typ abhangig.

3. Sie kennen die IP-Adressen, die von lhrem Router vergeben werden. Das konnte
z.B. folgender Bereich sein: 192.168.1.0 - 192.168.1.255
Wenn Sie Ihren Raspberry Pi unter CODESYS auswahlen, wird hier auch eine
Information zur IP-Adresse angezeigt.

Gerdt auswahlen — [&J
—
Netzwerkpfad zum Gerdt auswahlen:
= ‘-“;o Gateway-1 Gerdtename: Gerate suchen
b ]
El raspberrypi [00AD] raspoerrypi :
B Blinken
Gerateadresse:

00AD

Zielsystem-1D:
0000 0010

Zielsystemversion:
3.5.7.10

Zielsystemherstelle
n
35

Zielsystemtyp:
4102

Zielsystemname:
Raspberry Fi

Abbrechen

Abbildung 3: Information Gber IP-Adresse ablesen
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Die Information Uber die IP-Adresse steckt in der Geréteadresse. Diese ist als Hex-Zahl
angegeben und kann sehr einfach mit dem Windows-Taschenrechner
(Ansicht — Programmierer) in eine Dezimalzahl umgerechnet werden.

Beispiel:

In der Abbildung 3 ist die Gerateadresse mit AD (hex) angegeben. Umgerechnet in eine
Dezimalzahl ist das die 173 (dez). Haben wir den oben genannten IP-Bereich 192.168.1.X,
so kdonnen wir den Raspberry Pi also unter 192.168.1.173 bzw. die Web-Visualisierung
unter http://192.168.1.173:8080/webvisu.htm erreichen.

Nun konnen wir durchstarten...

- chennel® éi} PiXtend function generator

use your PiXtend analog outputs to create waveforms

1.000 amplitude (V) like sinus, rectangle and triangular
1000 period (ms)
1.000 offset (V)
www.qube:solutions.de qube
e www.pixtend.de solutions

Abbildung 4: PiXtend function generator
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3.1 Trimmen der analogen Ausgédnge

Falls die analogen Ausgange |hres PiXtend-Boards noch nicht verwendet wurden, sollten
diese mit Hilfe der Potentiometer TO bzw. T1 eingestellt werden. Falls Sie die Ausgange
bereits eingestellt haben sollten, kann direkt mit dem folgenden Abschnitt fortgefahren
werden.

Wir verwenden nun das Funktionsgenerator-Programm um die Potis einzustellen. Dazu
verbleiben die Einstellungen in der Web-Visualisierung, wie in Abbildung 4 dargestellt. Es
wird lediglich der Parameter ,offset (V)* auf den Wert 10.000 gesetzt und mit dem Button
apply changes Ubernommen.

Nun kann mit einem Volt- bzw. Multimeter am Spannungsausgang gemessen werden. Der
Potentiometer wird so lange gedreht, bis das Messgerat genau 10 V DC anzeigt.

Der channel 1 in der Visualisierung gehort zum analogen Ausgang AOO mit dem Poti TO.
Der channel 2 in der Visualisierung gehort zum analogen Ausgang AO1 mit dem Poti T1.

Zur Kontrolle kann jetzt der Offset auf den Wert 5.000 gesetzt werden. Das Multimeter
zeigt 5V DC an.

. ube
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3.2 Bedienung der Web-Oberflache

Die Bedienung der Web-Oberflache ist einfach und intuitiv gestaltet. Im folgenden
mochten wir Ihnen jedoch die einzelnen Funktionen und Bedienelemente genauer
beschreiben.

Der Funktionsgenerator lasst sich besonders einfach per Web-Visualisierung auf jedem
Gerat mit Webbrowser darstellen und auch per Tablet und Smartphone bedienen.

¢ N
18
channel 1 - o H H
| ol | '3 PiXtend function generator
([ >
»
( NE A VAVAV - A
«? ™
o NN, ~
J5
| o L1171, | L d
use your PiXtend analog outputs to create waveforms
™ 5.000 amplitude (V) like sinus, rectangle and triangular
| 3" 250 period (ms)
- 5.000 offset (V) .
P www.qube-solutions.de qube
‘~4: apply changes www.pixtend.de solutions

Abbildung 5: Die Bedienoberflache des PiXtend function generator

1. Auswahl des analogen Ausgangs-Kanals
Fir jeden der beiden analogen Ausgange kann eine unabhangige Einstellung von

Signalform und Parameter eingestellt werden. channel 1 findet sich am PiXtend-
Board als AOO und channel 2 als AO1 wieder.

- ube
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2. Auswabhl der Signalform

5.

In Abbildung 5 wurde auf channel 2 eine Sinusspannung ausgewahlt. Es stehen
aulBerdem Gleichspannung, Rechtecksspannung, Dreiecksspannung und
Sagezahnspannung zur Auswahl. Durch das Anklicken des jeweiligen Symols wird
die Signalform sofort Gbernommen und auf dem auswahlten Kanal ausgegeben.

Parameter fiir Amplitude, Periodendauer und Offset

Mit diesen Parametern lassen sich die Grolde, Lage und Frequenz der
ausgegebenen Signalform einstellen. In Abbildung 5 wurde eine Amplitude von 5 V
und ein Offset von 5V eingestellt. Die Sinusspannung bewegt sich also im Bereich
von 0 V und 10 V (Offset +/- Amplitude).

Der Parameter period (ms) gibt die Periodendauer des Signals an. Hier wurde mit
dem Wert 250 eine Periodendauer von 250 ms eingestellt. Das bedeutet, dass eine
Sinus-Schwingung 250 ms (V2 Sekunde) an Zeit bendtigt.

Button zur Ubernahme der Parameter
Im Gegensatz zur Signalform, werden die Parameter nicht sofort nach der Eingabe

ubernommen. Erst nach dem Betatigen des Buttons apply changes werden die
Parameter-Einstellung aktiv.

Vorschau der konfigurierten Signalformen

In diesem Fenster werden die zu erwartenden Signalformen angezeigt. Das blaue
Signal gehort zu channel 1, das griine Signal zu channel 2.

Wird eine Kombination aus Amplitude und Offset eingestellt die den Bereich 0..10 V

uberschreitet, so wird die Signalform in der Vorschau rot angezeigt. Negative Spannungen

sind mit den analogen Ausgangen auf PiXtend nicht mdglich.

www.pixtend.de Copyright by Qube Solutions UG (haftungsbeschrinkt) 12/ 15 u
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3.3 Kontrolle der Signalformen

Die Signalformen werden in der Web-Visualisierung bereits angezeigt. Doch stehen die
Signale auch wirklich an den analogen Ausgangen zur Verfugung?

Mit einem Oszilloskop kann dies schnell Uberpruft werden:

Eopplung

Invertiert
/1 Aus L

@CHL EDGE FDC
0 < ZGHz :
Abbildung 6: Kontrolle der Signalformen mit einem
Oszilloskop

Die Skalierung von Zeit und Spannung ist hier zwar nicht genau identisch zur Darstellung
in der Webvisu, die Signalformen werden aber wie gewunscht ausgegeben.

Wer kein Oszilloskop zur Verfligung hat, kann sich auch anderweitig behelfen. Wird eine
Jlangsame® Periodendauer (im Bereich mehrerer Sekunden) eingestellt, so kann auch an
einem analogen Voltmeter oder einer angeschlossenen LED (inkl. Vorwiderstand) der
Verlauf der Spannung beobachtet werden.

Bitte beachten: Die analogen Ausgange sind nur fur kleine Strome (Nennstrom 10 mA)
ausgelegt. Die genauen technischen Daten finden sich im technischen Datenblatt von

PiXtend V1.2: http://www.pixtend.de/files/manuals/pixtend_technisches_datenblatt.pdf
PiXtend V1.3: http://www.pixtend.de/files/manuals/pixtend_v1_3_ datasheet DE.pdf

. ube
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3.4 Fehlersuche & FAQ

Sollte sich der Funktionsgenerator bzw. die analogen Ausgange von PiXtend nicht so
verhalten wie erwartet, finden Sie hier Hilfe und Informationen.

Problem

Die analogen Ausgédnge geben keine Spannung aus. Die Spannung an AOO und AO1
istimmer 0 V. Es wurde aber eine Spannung in der Web-Visualisierung des
Funktionsgenerator konfiguriert.

Lésung

Zunachst Uberprufen wir mit der CODESYS-Programmieroberflache, ob die eingestellte
Spannung bzw. Spannungsverlauf auch wirklich beim PiXtend DAC Gerat ankommt:

Gerdte > X [ Device [ pixtend_DAC x
=2l FiXtend FunctionGenerator_e \L
= _J Device [Verbunden] (CODESYS Control for Raspberry SPI devices Parameter Kanale
= £ sPSLogik Variable Mapping  Kanal Adresse Typ Altueller Wert
- ; Application [run] | SPI devices EfA-Abbild = [ Analog Out
+-2) Model "% Application, GVL.AD. . " AnOutd 30p4  REAL 1

Status

-2 View "y Application.GYL.AD. ., ] AnOut1 wop2  REAL 1
@ GlobalConstants
@ e
125 ImagePool
m Bibliotheksverwalter
|E] PLC_PRG (PRG)
|E] viewprg (PRG)
E @ Taskkonfiguration
= 1] visualisierungsmanager
:d Web-visualisierung
" softMotion General Axis Pool
2@ GPIOs_A_B (GPIOs B+/Pi2)
% 1
= s
'_'J SPI_master (SPI master)
[ pixtend_DAC (Pixtend DAC)

Abbildung 7: Werte des PiXtend DAC Gerats Uberpriifen

Information

In Abbildung 7 wird auf beiden Kanalen eine ,1“ ausgegeben, was einem Volt entspricht
(Standard-Einstellung des Funktionsgenerators nach dem Start des Programms).

Werden hier Werte (ungleich ,0) anzeigt, kdnnen wir eine falsche Einstellung in der
Bedienoberflache (Web-Visu) ausschliel3en.

Haben Sie die Versorgungsspannung der analogen Ausgange korrekt angeschlossen?
Das ist bei PiXtend V1.2 notwendig! Bitte sehen Sie noch einmal in Kapitel 2.7 Hardware
nach und uberprifen ggf. die Spannung mit einem Voltmeter. Um den gesamten Bereich
der Ausgange nutzen zu kénnen, missen mindestens 12 V DC an AO_PWR
angeschlossen werden. Das Netzteil sollte, je nach Last, an den Ausgangen, mindestens
50 mA leisten konnen.
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Problem

Die Signalform sieht nicht so aus, wie erwartet. Die Spannung scheint beim
Ansteigen zusammen zu brechen.

Lésung

Entweder ist die Last am Ausgang zu hoch (Nennstrom 10 mA bei 1 kOhm und 10 V) oder
die Spannungsversorgung an AO_PWR ist unzureichend (bei PiXtend V1.2). Bitte
vorherige Problemldsung beachten!

Problem

Beim Offnen des Projekts ,,PiXtend_FunctionGenerator” kommt es zu Fehlern. Es
werden Bibliotheken o.&. nicht gefunden.

Lésung

Bitte Uberprifen Sie ob alle bendtigten Software-Komponenten
(siehe 1.1 Voraussetzungen) installiert und kontrollieren Sie die jeweilige Version. Laden
Sie ggf. die bendtigten Programme und Packages herunter.

CODESYS IDE und Runtime unter: store.codesys.com

PiXtend-Package und SD-Karten-Image unter: www.pixtend.de/downloads/

Problem

Fiir meine Anwendung ist die minimale Periodendauer bzw. maximale Frequenz
nicht ausreichend. Warum kann keine héhere Frequenz eingestellt werden?

Lésung

CODESYS ist fur speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) gedacht. SPS-
Zykluszeiten befinden sich meist in der GrolRenordnung 5 — 100 ms. Aus diesem Grund
kann in CODESYS eine minimale Zykluszeit von |/O-Geraten (hier dem PiXtend_DAC)
von 1 ms eingestellt werden. Wir haben die Zykluszeit der ausgegebenen Signalform auf
10 ms begrenzt, damit noch mindestens 10 unterschiedliche Werte pro Signal-Periode
gesetzt werden.

Der Digital-Analog-Umsetzer (DAC) auf PiXtend kdnnte wesentlich schneller arbeiten.
Falls Sie hier einen Bedarf haben sollten, empfehlen wir Ihnen eine Software unter Linux
(Raspbian) zu programmieren. Gerne laden wir zu einer Diskussion in unserem Forum ein:
http://www.pixtend.de/forum/

. ube
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